Aufbauanleitung Walmdach ,,AULA", 2-teilig

Art. 11 060 007 "’OTZ‘WG/A

Lieber Campingfreund, ZELTE UND MEHR...
mit unserem Modell Aula haben Sie ein Zeltdach erworben, das durch seinen rechteckigen Grundriss sowie die Verlangerungsméglichkeit

mittels Zwischendachteilen und diversen Seitenwand-Optionen durch anknépfbare Seitenplanen universell verwendbar ist. Das Dach ist aus

unserem bewahrten Baumwoll-Zeltstoff KD 38 / TC 280 gefertigt und fungizid sowie wasser-und schmutzabweisend ausgeriistet. Alle Stellen,

die einer besonders starken Belastung ausgesetzt sind haben wir mit starken Gurten und Leder verstarkt.

Beim Aufbau des Dachs gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Beide Dachteile mittels Schlingen und Osen miteinander verbinden und rechteckig am Boden auslegen.

2. Die teleskopierbaren Seitenstangen auf die gewiinschte (den Seitenplanen entsprechende) Héhe bringen und
auferhalb der Dachplane bereitiegen. Spannleinen die die D-Ringe Kndpfen.

3. Nun die Stabe an den vier Ecken mit den Dornen in die Osen des Dachs einfiihren, senkrecht stellen und mit
Spannseilen und Haringen méglichst weit auflen am Boden verankern. Danach mit den restlichen Staben
ebenso verfahren. Nachspannen und eventuell die Verankerungen versetzen.

4. Beide Mittelmasten zusammenstecken, Bodenstange mit Bodenteller einstecken und auf die passende Hohe
(140 cm langer als die Seitenstangen) bringen. Firststange zusammenstecken, auf die Dorne der zwei
Mittelmasten stecken und dann in die Osen am Dachfirst einfiihren. Firststange nun spannen und feststellen.
Danach beide Mittelmasten senkrecht stellen.

5. Nun nochmals (iberpriifen ob alle Stabe gerade stehen und die Abspannungen in der Flucht zu den
Dachnahten laufen. Gegebenenfalls korrigieren und nachspannen. Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass
die Seitenstibe nicht zu hoch stehen, da sich in den Ecken sonst Wassersacke bilden konnen.

6. Je nach Wunsch kdnnen nun Seitenplanen angekndpft werden.

Lieferumfang: 2-teilige Dachplane im Baumwollpacksack

Optional erhaltliches Zubehor Grundeinheit:
o Grundgeriist (2 Mittelmasten und 1 Firststange) sowie 14 Stiick Aufstellstibe teleskopierbar,
o 14 Abspannseile,
o 14 T-Sicherheitsheringe

Optional erhaltliches Zubehdr Verlangerung:
o Zwischendachteil zur Dachverlangerung um 158 cm
o Gestangesatz fiir Zwischendachteil (1 Orkanstiitze und 1 Firststangenverlangerung) sowie 2 Stiick Aufstellstabe teleskopierbar
e 2 Abspannseile
e 2 T-Sicherheitsheringe
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